


Seadme sisse- ja valjalulitamine Klaviatuuri kasutamine Teekondade loomine ja kasutamine

Vajuta klahvi ¢!y POWER ja hoia seda all seni, kuni seade hakkab POWER/BACKLIGHT (toide ja taustavalgustus) — vajuta TOIDE/TAUSTA- Oma praegusest asukohast lahtuva teekonna koostamine:
iiksuma ning tabloole iimub Garmin ekraanipilt. Hoiatuste ekraani klahvi ja hoia seda seadme sisse- voi valjaltlitamiseks all: VALGUSTUS i hyii o o ; ;
P A Ning | , raanip anvi Ja noia seda seadme SIsse- VoI valjalulitamisexs all; - 1. Vii hiirekursor soovitud sihtkohale ning vajuta seejérel
avanemisel vajuta Home ekraani avamiseks nuppu SELECT. vajuta korraks taustavalgustuse reguleerimiseks vdi péevase /TOOTSOON Klahvi SELECT (vall).
GPS satelliidisignaali vastuvétt ja ise reziimi vahel valimiseks. o RULLIK 2. Vali kasklused Navigate To (kasuta navigatsioonikoordinaadina) >

RANGE (-/+) (t66tsooni) — vajuta sonari to6tsooni
reguleerimiseks; kaartide suurendamiseks voi vahendamiseks.

Route To (lisa teekonnale).
3. Kasuta poordekohtade valimiseks RULLIKUT ning vajuta seejérel

Seadme sisselulitamisel peab GPS vastuvdtja koguma sinu praeguse
asukoha maaramiseks satelliidilt parit andmeid. Juhul, kui seade ei suuda
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asukohta kindlaks maarata. ilmub ekraanile RULLIK - vajuta meniitides liikumiseks, soovitud valjade —— VALI SELECT (vali). Korda seda etappi taiendavate pdorete lisamiseks.
Initialize Position (esmase positsiooni mérklmlsgks jaandmete S|se§tam|sek§ lemist, alumist, S~ MENUU 4. Teekonna tiihistamiseks vi antud teekonda pidi likumise
méaramine). Home Screen vasak- voi parempoolset rullikuklahvi. alustamiseks vajuta klahvi MENU (mentid).
S o MARK (mérgista) — kasuta koordinaadi v8i MOB asukoha KOJU Tei Kohta iGudmiseks vaialik K loomiseks:
Pérast signaali leidmist ilmuvad Home ekraani tilemisse serva mérgistamiseks. 19'\?6".33ku O.HtZJOU fmllfte' S v;';u? IKU ;[_ee (?r:na ?les)i S:
: ’ fe tah ; : . . . L. Wy e . . Vall ekraaniit Home funktsioon Information (Informatsioon

rohelised ,pulgakesed” , mis tahistavad signaali tugevust. SELECT (vali) - vajuta soovitud objektide mérkimiseks ja User Data (asutaja andmed) > Routes (teekonnad) >
Juhul, kui seade kaotab satelliidisignaali, kaovad ka rohelised ekraanile ilmuvate sénumite kinnitamiseks. New Roue (s teekond)

ulgakesed . iu) — vaiuta pdhi i i '
P HOME (kOjU)" VaJUt.a pohl_ekraanlle naas_mlseks;_ L 2. Kasuta teekonna lahtepunkti valimiseks RULLIKUT ning vajuta

MENU (men(il) — vajuta tdiendavate seadistus vimaluste kasutamiseks; seejéirel klahvi SELECT (vali).

vajadusel kasuta ka eelmisele ekraanile naasmiseks.

3. Kasuta pddrdekohtade valimiseks rullikut ning vajuta seejérel
SELECT (vali).

Taustavalgustuse reguleerimine Navigatsioonikaardi panoraamfunktsioon 4. Teekonna tiihistamiseks, muutmiseks vdi antud teekonda pidi
likumise alustamiseks vajuta klahvi MENU (menaid).

Taustavalgustuse reguleerimiseks: Kasutage hiirekursorit () oma praeguse asukoha panoraamimiseks ja teiste Teekonna muutmiseks:

1. Veendu, et seade on sisse lilitatud navigatsioonikaardi piirkondade vaatamiseks. Oma asukoha kaardiandmetest véljapoole 1. Vali ekraanilt Home funktsioon Information (Informatsioon) >
ning vajuta seejarel korraks Vaiuta taustavalaust liikumisel rullitakse ekraani ja koos sellega navigatsioonikaarti edasi. Positsiooniikoon () User Data (kasutaja andmed) > Routes (teekonnad).
klahvi O POWER. k;élijt; rz;az\éi,%fet:e jab sinu tegeliku asukoha tahistamiseks paika. 2. Vali teekond, mida soovid muuta.

rulliku vasak- voi
parempoolset klahvi.

3. Vali Edit Route (muuda teekonda). Sul on v6imalik muuta teekonna nimetust,
pééramiskohti voi teekond kustutada.

Kaardikursorit liigutades on sul vimalik hinnata
erinevate kohtade kaugust ja paiknemist sinu praeguse

asukoha suhtes: hiire kursori asukoha koordinaadid
. kuvatakse kaardi alumisse parempoolsesse nurka.
Kaardikursor ——
Ois_e j_a paevase reziimi vahel Asukohaikoon Kaar(_ji panoraamir_niseks vajuta RULL||_<U ulemist,
valimiseks: Iy alumist, vasak- v0i parempoolset klahvi.
1. Vajuta korraks klahvi () POWER. o _ _ . .
2 Vali funkisioon Dav/Niaht Mode Panoraamimise I8petamiseks vajuta klahvi MENU ja vali
o YN seejérel kasklus Stop Panning (I8peta panoraamimine).
(6ine/paevane reZziim).
3. Vajuta reziimide vahel valimiseks Kaardi suurendamine ja vahendamine
ROCKER rulliku vasak- vGi Range (+/-) (toétsoon) klahvid aitavad kontrollida kaardi suurendus- vi vihendusastet,
parempoolset klahvi. mille hetkeseisu kirjeldab navigatsioonikaardi alumises servas asuv skaala ( ).

Pulgake numbri all tdhistab kaugust kaardil.
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